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Celownik Termowizyjny INFIRAY
SAIM SCT35 12um V2

Dostepnos¢ Zapytaj sprzedawce
Czas wysyiki 24 godziny

Numer katalogowy SAIM-SCT35-12-V2
Producent INFIRAY

Opis produktu

Celownik termowizyjny Inflray Saim SCT35 zaprojektowany zostat w oparciu o najwyzszej jakosci matryce termowizyjng na
tlenku wanadu VOx Vanadium oxide o rozdzielczo$ci 384x144pt. Rozmiar pojedynczego piksela to 12

mikrometréw. Termowizor zostat wyposazony w najnowoczesniejszy mozliwy wyswietlacz LCOS ze znacznie lepszg gtebig
czerni anizeli w jakimkolwiek innym termowizorze.

Wyswietlacz

Rozdzielczo$¢ wyswietlacza wynosi az 1280x960 pikseli, co w potgczeniu z czestotliwoscig od$wiezania obrazu 50 Hz
gwarantuje doskonaty obraz i jego ptynny ruch w kazdych warunkach. Lekka i zwarta obudowa urzadzenia zapewnia fatwos¢
transportu oraz operowania celownikiem.

Najwyzsza jakos¢ obrazu

Najwyzszej klasy sensor w potgczeniu z oprogramowaniem wykorzystujacym technologie Matrix Ill zapewnia doskonaty, ostry i
peten szczeg6tdw obraz dzieki czemu identyfikacja obiektéw jest znacznie utatwiona.

Przyjazny interface

Juz na etapie projektowania celownikéw Saim, jednym z gtéwnych zatozen byta ich prosta i intuicyjna obstuga. Dzieki temu
ikony menu wyswietlane na kontrastowym tle sa przejrzyste i tatwe do zrozumienia. Ponadto duze przyciski umieszczone na
goérnej czesci celownika utatwiajg operowanie nim w rekawiczkach bez potrzeby ich zdejmowania.

Najwazniejsze cechy celownika Saim SCT35

* najwyzsza jakos¢ obrazu dzieki zastosowaniu matrycy o wysokiej rozdzielczosci oraz technologii Matrix Il
e prosty i przejrzysty system sterowania

* reczne dostosowanie ostrosci

* tryb poprawy widocznosci - gesta mgta czy padajacy deszcz nie stanowia juz przeszkody

* kompaktowe rozmiary i niska waga

* wysoka odpornos¢ na uszkodzenia mechaniczne

» zdolno$¢ do wykrywania sylwetki cztowieka z odlegtosci 1800 metréw

» mozliwos¢ podtaczenia zewnetrznego zasilania
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* cztery tryby wyswietlania obrazu

« uszczelniona obudowa odporna na deszcz i krétkotrwate zanurzenie w wodzie
* mozliwos¢ zamontowania celownika na szynie Weaver

16 Gb wbudowanej pamieci do przechowywania filméw oraz zdje¢

modut WiFi pozwalajacy na potagczenie z czterema urzgdzeniami

¢ wbudowany kompas

Parametry techniczne

rozdzielczos¢ sensora: 384x288 px

Wyswietlacz: LCOS High Resolution, 1280x960 px
rozmiar piksela: 12 mikrometréw

powiekszenie optyczne: 2,86x

powiekszenie cyfrowe: 5,72x / 8,58x / 11,44x

* NETD: ¢ czestotliwos$¢ odswiezania: 50 Hz
ogniskowa obiektywu: 35 mm

pole widzenia: 7,5° x 5,7°

korekcja dioptryczna: -5D do 5D

modut WiFi: tak, potgczenie z czterema urzgdzeniami
nagrywanie filméw: tak

zapisywanie zdje¢: tak

* wbudowana pamiec: tak, 16 Gb

* jezyk menu: nie dotyczy - menu obrazkowe (piktogramy)
zasilanie: 2 baterie CR123

czas pracy na baterii max.: 3,5 godziny

zasilanie zewnetrze: tak, przez ztagcze USB-C
zasieg wykrywania celu 1,7 x 0,5 m: 1818 m
mocowanie do broni: szyna Weaver

uszczelniona obudowa: tak, IP67

wymiary: 195x61x61 mm

waga bez baterii: 410 g

Zawartos¢ opakowania

* celownik termowizyjny Saim SCT35
* pokrowiec

* pasek do przenoszenia pokrowca

* kabel video USB

* adapter do szyny Weaver

« Sruby mocujace adapter

* baterie

Gwarancja

24 miesigce
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