
 

Dane aktualne na dzień: 16-07-2025 12:22

Link do produktu: https://gunmarket.pl/lucznik-radom-walther-p99-compact-as-9x19mm-p-2110.html

  
ŁUCZNIK RADOM Walther P99
Compact AS, 9x19mm

Dostępność Na zamówienie

Numer katalogowy LR-P99c

Kod producenta LR-P99c

Producent FABRYKA BRONI

Kaliber 9×19 mm Para

Opis produktu
Walther P99 AS, 9x19mm 

Pistolet P99 został wyposażony w oryginalną odmianę mechanizmu spustowego nazwaną przez producenta Anti-Stress. Z
wcześniej przeprowadzonych badań wynikało, że w stresie częste są przypadki mimowolnego ściągnięcia spustu o kilka
milimetrów, co może spowodować przypadkowe oddanie strzału. Problem ten rozwiązuje zastosowanie spustu o długiej
drodze, ale wtedy problemem jest trudność oddania kolejnych strzałów w krótkich odstępach czasu ze względu na długi skok
języka spustowego. Zastosowany w P99 mechanizm spustowy ma długą drogę przy pierwszym ściągnięciu (14 mm), ale przy
następnych strzałach spada ona do 5 mm. Inną oryginalną cechą P99 było zastosowanie wymiennych paneli tylnej części
chwytu pistoletowego, co umożliwiało dostosowanie obwodu chwytu do wielkości dłoni strzelającego.
Produkcja nowego pistoletu została uruchomiona w październiku 1996. Pierwsza wersja miała kaliber 9 mm Parabellum, ale
już w styczniu 1997 rozpoczęto produkcję wersji kalibru .40 S&W.
W 1997 pojawiły się dwie nowe wersje P99 różniące się konstrukcją mechanizmu spustowego: z mechanizmem spustowym z
wyłącznym częściowym samonapinaniem (P99 QA) oraz z mechanizmem spustowym tylko podwójnego działania (P990). W
związku z wprowadzeniem tych wersji oznaczenie pierwszej wersji z mechanizmem spustowym SA/DA zmieniono na P99 AS
(Anti-Stress).

Parametry
Kaliber : 9x19
Pojemność magazynku : 15
Długość : 180 mm
Długość lufy : 102 mm
Wysokość : 138 mm
Szerokość : 32 mm
Masa : 605 g
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