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TIKKA T3X COMPACT SZTUCER

Dostępność Na zamówienie

Numer katalogowy TIK-COMPACT

Kod producenta TIK-COMPACT

Producent TIKKA

Kaliber .223 REM /5,56 NATO

Opis produktu
T3x compact to regulowany karabin, który dostosowuje się do użytkownika. Ten karabin ma długość 1020 mm tworząc idealną
ergonomię dla strzelców, którzy nie radzą sobie z długimi kolbami.

Nadaje się do długotrwałego użytkowania, ponieważ możesz dostosować długość kolby do swoich potrzeb - co czyni go
szczególnie cennym dla młodych strzelców, ponieważ są w stanie dostosować go do swojego wzrostu z biegiem lat.

Specyfikacja produktu:

Wersja: PRAWORĘCZNA
BEZ PRZYSPIESZNIKA BEZ PRZYRZĄDÓW
Zamek: Trzy rygle, kontrolowane podawanie amunicji, mechaniczny wyrzutnik
Dostępne kalibry: .204 Ruger, .223 Rem, 22-250 Rem, 243 Win, 308 Win
Przyspiesznik: Nie
Otwarte przyrządy celownicze: Nie
Osada: syntetyczna 
Długość lufy: 510 mm
Lufa: kuta na zimno
Bezpiecznik: Dwu-pozycyjny  
Magazynek: Pudełkowy, wyjmowalny, jednorzędowy o pojemności od 3 do 4 naboi w zależności od kalibru 
Bazy montażowe: Wzmacniane
Długość całkowita: 1020 mm 
Waga: 3 kg w zależności od kalibru

MODUŁOWA OSADA
T3x ma nowy modułowy materiał syntetyczny, który ma wymienne uchwyty pistoletowe, co umożliwia zmianę kąta chwytu.
Pozwala to na wiele pozycji strzelania. Dodatkowe uchwyty sprzedawane są osobno. Kolba syntetyczna T3x ma również
dodatkowy punkt mocowania, który pozwala na zmianę grubości łoża.

UDOSKONALONE CHWYTY
Uchwyt, który nigdy się nie ześlizguje. Osada syntetyczna T3x ma nowy, asymetryczny wzór i kształt, który został specjalnie
zaprojektowany, aby zapewnić solidną przyczepność w każdych warunkach.

DYSTANS DO KOLBY
Tikka T3X Compact posiada w standardzie dystans przedłużający kolbę o 30 mm i większą stopkę redukującą odrzut aby móc
swobodnie regulować długość kolby.

ZWIĘKSZENIE REDUKCJI HAŁASU
Bądź tak cichy jak las. Osady syntetyczne T3x mają teraz wkładkę z pianki wewnątrz wnętrza kolby - zmniejsza to hałas
generowany przez osadę i może pomóc w utrzymaniu celu w zasięgu wzroku. Niedostępne dla modeli z regulowanym
policzkiem.
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NOWA STOPKA REDUKUJĄCA ODRZUT
Modele T3x wyposażone są w nową technologię stopki redukującej odrzut, która zmniejsza wpływ odrzutu na strzelca. Nowa
solidna stopka pozwala w pełni skoncentrować się na skuteczności strzału.

NOWA KOMORA ZAMKA
Nowa komora modelu T3x wprowadza powiększony otwór wyrzutowy łusek, który ułatwia podawanie jednego naboju naraz.

ULEPSZONE BAZY MONTAŻOWE
Zawsze trzymaj cel w zasięgu wzroku. Modele T3x mają dodatkowo umieszczoną śrubę na komorze, dzięki czemu można
solidnie mocować szynę picatinny - nawet przy użyciu większych lunet celowniczych.

METALOWA OSŁONA ZAMKA
Solidność i jakość idą w parze. Metalowa osłona zamka pokrywa i osłania jego tył i iglicę.

STALOWE MOCOWANIE LUFY
Ten wyjątkowo wytrzymały element ma za zadanie się nie odkształcać pod wpływem odrzutu - nawet przy większych
kalibrach. W porównaniu z aluminium, stalowe mocowanie nie nie jest tak podatne na odkształcanie, które powodowałyby
deformacje w przypadku zastosowania większych kalibrów.

BEZPIECZNIK
Karabiny Tikka zapewniają dwustopniowy bezpieczeńik, blokujący
zarówno spust, jak i uchwyt zamka. Bezpiecznik jest łatwy
w obsłudze a wskaźnik napięcia iglicy wskazuje, kiedy karabin jest gotowy do strzału.

ZAMEK
Zamek został zaprojektowany z myślą o dokładności, niezawodności i łatwej obsłudze.
Karabiny Tikka zapewniają ekstremalnie precyzyjną pracę zamka z podwójnym ryglem blokującym T3. Zamek posiada
sprężynowy wyrzutnik łusek i
zdejmowaną rączkę zamka, z kątem otwarcia 70 ° pozostawiając dużo miejsca
do jego obsługi. To jeden z najpłynniej działających zamków na rynku.

MAGAZYNEK
Wypinane magazynki jednorzędowe są
wykonane z mocnego, wzmocnionego włóknem szklanym
materiału syntetycznego. Magazynek posiada pojemność 3, 5 lub
6 naboi w zależności od modelu i kalibru.
Przycisk zwalniający jest zainstalowany z przodu
magazynka, aby zapobiec przypadkowemu wypięciu.

SPUST
Jedno oporowy spust o komfortowej pracy.
Stalowy spust ma pionowe wyżłobienia dla dodatkowej przyczepności,
nawet w rękawiczkach. Można go łatwo regulować
przez otwór magazynka w zakresie od 1 do 2 kg (2 do 4 funtów).

LUFA
Kuta na zimno lufa Sako z najwyższej jakości
stali nierdzewnej. Mocowana jest do komory za pomocą wytrzymałej bazy
dla bezpieczeństwa i dokładności. Lufa ma ręcznie robioną koronę, gdyż 
precyzyjna i równomierna korona wylotowa jest niezbędna dla uzyskania najlepszej celności.
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