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TIKKA T3X LAMINATED S/S
SZTUCER Z PRZYSPIESZNIKIEM
ST

Dostepnos¢ Na zamoéwienie
Numer katalogowy TIK-LAM-ST

Kod producenta TIK-LAM-ST
Producent TIKKA

Kaliber .223 REM /5,56 NATO

Opis produktu
Sztucer Tikka T3x Laminated Stainless tgczy wytrzymatos¢ w kazdych warunkach atmosferycznych z niezwyktg precyzja.

Sztucer Tikka T3x Laminated Stainless taczy wytrzymatos¢ w kazdych warunkach atmosferycznych z niezwyktg precyzja.
Swobodnie ptywajgca lufa z wysokogatunkowej nierdzewnej stali, jest wykonana metoda kucia na zimno. zamek oraz rgczka
zamka sg réwniez z nierdzewne;j stali.

Osada wykonana z bardzo twardego laminowanego na szaro- matowo drewna zapewnia stabilno$¢ i duzg wytrzymatosc.
Dodajac nierdzewny montaz Tikka Optilock oraz srebrno-szarg lunete, otrzymasz efektownego, wiernego towarzysza na wiele
lat.

Specyfikacja produktu:

Wersja: PRAWORECZNA

Z PRZYSPIESZNIKIEM BEZ PRZYRZADOW ST

Magazynek: Jednorzedowy, pudetkowy i odtgczany. Jest wykonany z kompozytu zbrojonego wiéknem szklanym. Magazynek
miesci 3, 5 lub 6 naboi w zaleznosci od modelu oraz kalibru.

Produkowany w kalibrach:
222Rem, 223 Rem, 243 Win, 260 Rem, 7mm-08 Rem, 308Win, 338 Federal, 270 Win Short Mag, 300 Win short Mag, 25-06
Rem, 6,5x55 SE, 270 Win 7x64, 30-06, 9,3x62, 7mm Rem Mag, 300 Win Mag, 338 Win Mag.

Zmiany w nowej wersji T3x:

Wyposazona jest w metalowa ostone zamka wptywajaca pozytywnie na wytrzymatos¢ broni,

Okno wyrzutowe zostato powiekszone w stosunku do starszych modeli,

Ulepszony rygiel,

Powtoka redukujaca dzwiek,

Bardziej miekka stopka,

Zmieniona powierzchnia chwytéw w celu zwiekszenia komfortu,

Modutowa osada to nowatorski system wymiany chwytu pistoletowego oraz osady,

Dostepna jest najpopularniejszych kalibrach, w wersji z przyspiesznikiem i bez niego, a takze w wersji dla strzelcéw
leworecznych.

Lufa: Jedna z najwiekszych zalet broni Tikka sg ich lufy zaliczane do grupy najbardziej trwatych i najcelniejszych na $wiecie w
katalogu wyboru seryjnego. Lufa Tikki T3 jest wykonana ze stali chromowo molibdenowej metoda kucia na zimno.

Osada: Lekka, ale wytrzymata- wykonana z drewna orzechowego, albo tworzywa sztucznego zbrojonego witéknem szklanym z
chwytem pistoletowym. Precyzyjnie wykonana, na chwycie, ?rybia tuska? dodaje komfortu oraz umozliwia pewniejszy chwyt.
Wszystkie kolby sztuceréw T3 posiadajg baczki i sg zakohczone gumowg stopka amortyzujgca odrzut broni.

Zamek: Tikka T3 to klasyczny repetier z zamkiem obrotowo $lizgowym wyposazonym w dwa solidne rygle. Kat otwarcia zamka
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wynosi 70 stopni, co utatwia montaz lunety na niskiej podstawie. Zamek pracuje cicho i ptynnie, bez oporéw, a ergonomicznie
ulokowana raczka sprawia, ze jego obstuga jest tatwa i wygodna.

Spust:Mechanizm spustowy moze wystepowad w wersji z przyspiesznikiem i bez. Modut spustowy posiada mozliwos¢ regulacji
sity spustu w przedziale od 10 N do 20 N (ok 1 do 2 kg). Fabrycznie sita spustu jest ustawiona w granicach 14,5-15 N. Pamietaj
ze ustawienia te powinny by¢ zmieniane przez serwis. Nieumiejetna regulacja modutu spustowego wyposazonego w
przyspiesznik tatwo moze ?zgubic¢? funkcje przyspiesznika lub wptyna¢ na jego nieprawidtowe dziatanie. Z przyspiesznikiem
sita spustu zmniejsza sie do 0,2 kg.

Bezpieczenstwo: Bezpiecznik dwupozycyjny, blokujgcy spust i dZzwignie zamka.
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