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YUKON NOKTOWIZOR NV
SIGNAL N3400 RT

Dostepnos¢ Na zamowienie
Numer katalogowy Y-28063

Kod producenta Y-28063
Producent YUKON

Opis produktu

Noktowizory Signal sg rozwinieciem serii Ranger. Signal N340 RT to nowoczesne urzadzenie ksztattem nawigzujgce do
swojego poprzednika przy tym jednak znacznie mniejsze i naszpikowane nowoczesnymi rozwigzaniami.

Zastosowany Swiattosilny obiektyw i przetwornik o wysokiej czutosci pozwalajg prowadzi¢ obserwacje na dystansie powyzej
300 metréw. Podstawowe powiekszenie noktowizora to 4.5x, dzieki powiekszeniu cyfrowemu moze by¢ zwiekszone do 9x.
Obraz obserwowany jest na wyswietlaczu LCD o rozdzielczosci 640 x 480 pikseli.

Charakterystyczng cecha podobnie jak w noktowizorach Ranger jest obecnos¢ duzego oswietlacza podczerwieni obok
obiektywu. Oswietlacz ten dziata przy dtugosci fali 850nm i oswietla obserwowany obszar wigzkg o kacie 10 stopni. Signal
N320 posiada zintegrowany rejestrator obrazu pozwalajgcy zapisywac pliki wideo i zdjecia do wewnetrznej pamieci o
pojemnosci 8GB. Nagrane filmy i zdjecia moga by¢ nastepnie przestane na komputer za pomoca kabla USB.

Podobnie jak we wszystkich nowych urzadzeniach Yukona odnajdziemy tu modut WiFi pozwalajacy na odbiér obrazu i
sterowanie z wykorzystaniem urzadzeh mobilnych. Signal N340 to lekkie i wygodne urzadzenie przeznaczone do pracy nocnej
ale tez odporne na warunki dzienne, nie ma ryzyka uszkodzenia sprzetu wskutek silniejszego naswietlenia przetwornika.
Noktowizor wazy 3509 (bez baterii).

SPECYFIKACJA

Symbol u dostawcy: 28063

Minimalne powiekszenie: 4,5 x
Maksymalne powiekszenie: 9 x

Odlegtos¢ od oka 14 mm

Liniowe pole widzenia na 100 m: 13,4 m
Katowe pole widzenia: 7,7 °

Waga: 350 g

Gwarancja: 36 mies

Temperatura pracy: -15/+50 °C

Regulacja dioptrii: +5/-5

Typ urzadzenia: monokular

Generacja: cyfrowa

Zasieg obserwacji: 300 m Sensor: CMOS
Rozdzielczo$¢ sensora (W x H): 640x480 pikseli
Wyswietlacz: LCD

Rozdzielczos¢ wyswietlacza: 640x480 pikseli
Kolorystyka obrazu: czarno-biaty
Parametry obiektywu: 28 mm F/1,05
Mocowanie: 1/4"

Zoom cyfrowy: 2x

Minimalna odlegtos¢ ostrego widzenia: 5 m
Parametry zasilania: 4xAA (4-6,5V)
Dtugos¢ fali iluminatora: 940 nm
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Typ wbudowanego iluminatora: diodowy

Czas dziatania: 5 h

Pamie¢ wewnetrzna: 8 GB

Zasilanie zewnetrzne: microUSB (5V)

Rejestrator video / zdjed:

Whbudowany Format zapisu video / zdjec¢: *avi/*jpeg
Modut Wi-Fi: 2,4 GHz 802.11 b/g/n

Zasieg dziatania sieci: 15 m

Wymiary: 168x111x56 mm

WYPOSAZENIE

Karta gwarancyjna

Pasek na szyje

Sciereczka do czyszczenia optyki
Instrukcja obstugi

kabel microUSB

Pokrowiec
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