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YUKON NOKTOWIZOR PHOTON
RT 4,5x42 S

Dostepnos¢ Na zamowienie
Numer katalogowy Y-26391

Kod producenta Y-26391
Producent YUKON

Opis produktu

Yukon Photon RT to najnowoczesniejsze noktowizory cyfrowe firmy Yukon w nowej odstonie! Photon RT to kolejny etap
ewolucji cyfrowej noktowizji, ktéra zdobywa coraz szersze uznanie nie tylko wsréd mitosnikdw amatorskich obserwacji zycia
nocnego, ale takze wsréd profesjonalistéw, mysliwych, stuzb mundurowych.

Model o oznaczeniu 4,5x42S posiada powiekszenie 4,5-9x oraz iluminator IR diodowy 850 nm.

Siaki celownicze

Photon RT zostat wyposazony w elektronicznie wys$wietlane siatki celownicze. Wewnetrzna pamiec¢ zawiera 6 typéw o réznych
ksztattach w 3 réznych kolorach. Dzieki temu mozemy dobra¢ optymalng siatke do zastanych warunkdw.

» Katalog siatek celowniczych

Oprogramowanie StreamVision

Nowoscig wzgledem noktowizoréw Photon XT jest wbudowana sie¢ Wi-Fi. Noktowizor potrafi komunikowac sie z zewnetrznymi
urzadzeniami mobilnymi na ktérych za pomoca dedykowanej aplikacji StreamVision mozna ogladac obraz, sterowa¢ funkcjami
noktowizora, a nawet przeprowadzi¢ transmisje na zywo z wykorzystaniem serwisu YouTube.

Whbudowany rejestrator video / zdje¢ z pamiecia 8 GB

Yukon Photon RT posiada wbudowany rejestrator video i zdje¢ o pojemnosci 8 GB. To samo gniazdo microUSB stuzy nie tylko
do zasilania opcjonalnego, ale takze do przesytania nagran z noktowizora na komputer.

Wygodne zasilanie opcjonalne 5VDC

Nowoscig w serii Photon jest gniazdo zewnetrznego zasilania microUSB o napieciu 5V, co oznacza ze mozna zasili¢ go z
popularnych powerbankoéw, czy sieciowej / samochodowe]j tadowarki do telefonu.

Mocny, wbudowany iluminator podczerwieni

Whbudowany iluminator podczerwieni zapewnia wydajne oswietlenie celu takze w catkowitej ciemnosci. Modele o oznaczeniu
"S" Posiadajg iluminator diodowy o dtugosci fali IR 850 nm, wersje bez "S" posiadajg niewidoczny iluminator 940 nm.

Funkcja ,display off” momentalnie wigcza/wytacza wyswietlacz bez wytaczania urzadzenia, co oszczedza energie akumulatora
i utatwia pozostanie niezauwazonym
w ciemnosci.

Catkowita odpornos¢ na silne swiatto

Sercem noktowizora jest bardzo czuty cyfrowy przetwornik CMOS. W przeciwienstwie do noktowizoréw tradycyjnych
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przetwornik ten jest niewrazliwy na silne $wiatto i nieomal niezniszczalny. Noktowizor moze by¢ bez obaw otwierany przy
Swietle dziennym i uzytkowany w miejscach gdzie istnieje mozliwos¢ silnego oswietlenia (latarnie, reflektory, swiatta latarek).
Obraz wyswietlany jest na wysokiej jakosci wyswietlaczu widocznym za posrednictwem okularu.

Na korpusie urzadzenia Photon RT znajduje sie mocowanie typu Weaver oraz gniazda 1/4 cala, pozwalajgce zamocowac
réznego rodzaju akcesoria. Noktowizor zasilany jest czterema bateriami typu paluszek (AA/R6).

SPECYFIKACJA

Symbol u dostawcy: 26391

Minimalne powiekszenie: 4,5 x

Maksymalne powiekszenie: 9 x

Srednica obiektywu: 42 mm

Odlegto$¢ od oka 70 mm

Katowe pole widzenia: 4,3 °

Waga: 750 g

Gwarancja: 36 mies

Odpornos$¢ na wstrzasy: 6000 J
Temperatura pracy: -15/+50 °C

Regulacja dioptrii: +4/-4

Typ urzadzenia: monokular

Generacja: cyfrowa

Zasieg obserwacji: 200 m

Sensor: CMOS

Rozdzielczos¢ sensora (W x H): 768 x 576 pikseli
Wyswietlacz: LCD

Rozdzielczos¢ wyswietlacza: 640 x 480 pikseli
Kolorystyka obrazu: czarno-biaty

Regulacja mocy iluminatora: Tak
Mocowanie: tubus 30 mm

Zoom cyfrowy: 2x

Minimalna odlegtos$¢ ostrego widzenia: 10 m
Parametry zasilania: 4 x AA (3,8 - 6,3V)
Klasa wodoszczelnosci: IPX5

Dtugos¢ fali iluminatora: 850 nm

Typ wbudowanego iluminatora: diodowy
Pojedynczy klik regulacji krzyza (MIL): 11,7 mm / 100 m MIL
Pamie¢ wewnetrzna: 8 GB

Czas pracy: 3,5 h

Zasilanie zewnetrzne: microUSB (5V)
Rejestrator video / zdje¢: Wbudowany
Format zapisu video / zdjeé: *avi/*jpeg
Modut Wi-Fi: 2,4 GHz 802.11 b/g/n

Zasieg dziatania sieci: 15 m

Wymiary: 421x100x92 mm

WYPOSAZENIE

Sciereczka do czyszczenia optyki
karta gwarancyjna

kabel USB

pokrowiec

instrukcja obstugi

zapasowy pojemnik na baterie
pokrowiec na baterie
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